
ALLOY 20 / 20Cb3 / 2.4660 / UNS N08020

PROPRIETES ET DOMAINES D'APPLICATION

GAMME DIMENSIONNELLE 
Ø en mm

19,05 25,4 31,75 38,1 41,27 45

50,8 60,32 70 76,2 82,6 88,9

101,6 110 114,3 120 127 130

139,7 152,4 155 170 180 190

203,2 215 220 230 250 254

280

Disponibilité en diverses dimensions jusqu'à Ø450mm, nous consulter

L'ALLOY 20 se caractérise par :

• une excellente résistance aux acides sulfurique et phosphorique

• une bonne résistance à la corrosion intergranulaire

• une très bonne résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte induite par les ions chlorure

• une bonne résistance à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse

• de bonnes propriétés mécaniques à température ambiante et à haute température, jusqu'à environ 500°C

Ce matériau est largement utilisé dans toutes les phases de l'industrie chimique et des industries connexes.

Il est fréquemment employé dans la transformation du caoutchouc synthétique, de l'essence à indice d'octane 

élevé, des solvants, des explosifs, des plastiques, des fibres synthétiques, des produits chimiques lourds, des 

produits chimiques organiques, des produits pharmaceutiques et des produits agrochimiques.

Il a également été utilisé dans les épurateurs de SO2 où la teneur en acide, comme l'acide sulfurique, est plus 

préoccupante que la teneur élevée en halogènes, comme les chlorures.

Parmi ses autres applications, on peut citer son utilisation dans les ventilateurs, les cuves de mélange, les 

agitateurs, les tours de distillation, les échangeurs de chaleur, les tuyauteries industrielles, les cuves de 

nettoyage et de décapage des métaux, les équipements de décapage par pulvérisation, les arbres et tiges de 

pompes, les tiges de vannes, les boulons, les écrous, les rondelles et les tirants.

20CB3 / Alloy 20 / 2.4660 / UNS N08020 / NiCr20CuMo

L'ALLOY 20 / 20Cb3 / 2.4660 / UNS N08020 est un alliage austénitique nickel-fer-chrome à faible teneur en 

carbone, stabilisé au niobium, avec des ajouts de cuivre et de molybdène.

L'ALLOY 20 présente une excellente résistance à l'acide sulfurique chaud et à de nombreux autres 

environnements agressifs qui attaqueraient facilement l'acier inoxydable 316. 

Cet alliage offre une résistance supérieure à la fissuration par corrosion sous contrainte dans des solutions 

d'acide sulfurique à 20-40 % en ébullition. 

Ce matériel est également stabilisé afin de limiter la corrosion intergranulaire, même après sensibilisation. 

Soudable, usinable et formable à froid, l'ALLOY 20 offre d'excellentes propriétés mécaniques et une mise en 

œuvre relativement aisée. 

La présence de niobium dans l'alliage minimise la précipitation des carbures lors du soudage. Les assemblages 

sont généralement mis en service à l'état brut de soudage.

Alloy 20 / 2.4660 / UNS N08020 Barres rondes laminées / forgées, écroûtées ou prétournées

2.4660 NiCr20CuMo 20CB3

UNS N08020  Alloy 20



FORMES DE LIVRAISON
Barres rondes,  pièces forgées sous toutes formes

ÉTAT MÉTALLURGIQUE

PRINCIPALES NORMES APPLICABLES
ASTM B472

ASTM B473

ASTM B564

DIN 17744

NACE MR 0175

NACE MR0103

ISO 15156-3

ISO 17945

Certificats EN 10204 / 3.1

Pièces forgées suivant plans, barres, blocs forgés, disques et couronnes sur demande

Alloy 20 / 2.4660 / UNS N08020 Pièces forgées

Alloy 20 / 2.4660 / UNS N08020 Barres rondes


